
EBFT 819/01

Denominação Química:    Policloreto de Vinilideno

Abreviação DIN:   PVC

Aditivos:   sem aditivação

Propriedades Gerais
Densidade ASTM D 792 g/cm ³ 1,44
Teor de Carga - %
Cristalinidade - %
Teor de Absorção de água (24h) ASTM D 570 %
Cor - -

Propriedades Mecânicas
Resistência a Tração, 23°C ASTM D 638 MPa >57
Alongamento (escoamento), 23°C ASTM D 638 % 3,5
Alongamento (ruptura), 23°C ASTM D 638 % 26,00
Módulo de Elasticidade (tração, 23°C) ASTM D 638 MPa > 2.700
Coeficiente de Poisson (23°C) ASTM D 638
Resistência a Flexão, 23°C ASTM D 790 MPa
Módulo de Elasticidade (flexão, 23°C) ASTM D 790 MPa
Alongamento (flexão), 23°C ASTM D 790 %
Resistência a Compressão (10%) ASTM D 695 MPa
Módulo de Elasticidade (compressão, 23°C) ASTM D 695 MPa

Resistência ao Impacto (Izod) ASTM D 256 Kj/M2
>7

Dureza ASTM D 785 Rockwell M 
Dureza ASTM 2240 Shore D 77

Propriedades Térmicas
Ponto de Fusão °C
Temperatura de Transição Vítrea (Tg) °C
Temperatura de Deflecção °C 76

Coeficiente de expansão térmica ASTM D 696 10-6/°F

Temperatura de uso UL746B °C -10/+50

Propriedades Elétricas
Resistividade Volumétrica ASTM D 257 ohm.cm
Resistividade Superficial ASTM D 257 ohm/sq

Outras Propriedades 
Coeficiente de atrito estático ASTM D 1894
Coeficiente de atrito cinético ASTM D 1894
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TECAVINYL natural


