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Acoplamentos de disco flexível Rexnord Thomas
Acoplamento Thomas Series XTSR52 do tipo espaçador com adaptador opcional
O design e construção otimizados incluem pacotes de discos em aço inoxidável e com proteção contra corrosão . Modificações adicionais podem ser feitas para reduzir o peso do acoplamento, 
ou montagens especiais para torná-lo uma alternativa econômica aos estilos de alto desempenho . Soluções comuns de engenharia estão disponíveis, tais como proteção de sobrecarga de 
torque, isolamento elétrico, resistência a faíscas e construção em liga de metal . 

Os acoplamentos XTSR52 têm alta velocidade e alto torque para todas as finalidades, usados quando o peso mínimo do acoplamento é exigido . Os acoplamentos XTSR52 estão em 
conformidade com API 610 e ISO 14691 quando especificado, e certificados pela ATEX II 2GD c T6 . As aplicações comuns incluem bombas acionadas a motor e turbina, compressores, 
ventiladores, roletes sincronizados, alimentadores de arame e sopradores .

Exemplo de seleção: 

1 .  Selecione o acoplamento do tamanho 1088 para torque de 
2000 Nm e o diâmetro de 65 mm para o eixo da bomba .

2 .  Selecione o segundo cubo XXL para diâmetro de 
100 mm do eixo do motor .

3 .  Assim sendo, o acoplamento é um 1088 XTSR52 XXL .

Um 1088 XTSR52 XXL tem um cubo com furo máx . de 65 mm 
máx . e um cubo com um furo máx . de 110 mm .
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Dados gerais de acoplamento 
Um cubo LH otimizado um tamanho maior, cubo XL dois tamanhos maiores ou o cubo XXL três tamanhos maiores 
estão disponíveis com adaptador para aumentar a capacidade de furo .

Tama-
nho

Torque 
Cont. 
Máx.
(Nm)
➄

➂  
Cubo 

padrão 
Furo 
máx.

➂  
Cubo 
LH 

Furo 
máx.

➂  
Cubo 
XL

Furo 
cubo

➂  
Cubo 
LH 

Furo 
máx.

Mín. C
(mm)

C Mín. 
com 

adapta-
dor 

(mm)

Máx. C
(mm)

Velocidade Máx. 
(rpm)

➀ 
Capa-
cidade 
axial
(mm)

N
(mm)

➁  
WR2 

(kg/m2)➃ Não 
balance-

ado

Balance-
ado

726 297 45 – 52 61 82 95 373 12 .000 20 .000 ±1,3 8,62 0,00192
826 554 50 52 61 76 88 103 373 10 .900 18 .500 ±1,5 9,34 0,00449
996 927 60 61 76 90 98 117 779 9 .800 15 .000 ±1,8 9,59 0,00955
1088 2 .190 65 76 90 105 103 122 781 9 .000 14 .000 ±1,3 10,36 0,0188
1298 3 .550 80 90 105 125 116 139 781 8 .000 12 .000 ±1,6 12,92 0,0444
1548 5 .910 95 105 125 135 128 155 783 7 .100 10 .000 ±1,8 14,79 0,0985
1698 8 .190 105 125 135 150 152 184 788 6 .600 9 .100 ±2,0 15,79 0,166
1928 11 .100 120 135 150 155 160 193 792 6 .100 8 .500 ±2,3 17,08 0,283
2068 15 .400 130 150 155 166 176 215 1098 5 .800 7 .800 ±2,5 18,42 0,430
2278 19 .900 140 155 166 0,200 213 253 1101 5 .500 7 .100 ±2,7 19,17 0,711
2468 26 .200 150 166 0,200 220 222 265 1104 5 .200 6 .500 ±3,0 20,49 1,04
2698 35 .900 165 0,200 220 235 238 286 1105 4 .800 6 .000 ±3,2 23,46 1,62
2888 47 .000 175 220 235 260 270 322 1 .108 4 .600 5 .700 ±3,5 25,18 2,51
3058 52 .000 185 235 260 285 270 322 1114 4 .400 5 .400 ±3,7 25,18 3,24
3358 70 .200 215 260 285 310 302 361 1117 4 .200 4 .700 ±4,0 27,34 5,19
3668 94 .300 225 285 310 330 321 383 1117 3 .900 4 .400 ±4,4 30,38 8,53
3908 103 .000 240 310 330 360 321 384 1121 3 .800 4 .100 ±4,7 30,38 11,0
4178 128 .000 255 330 360 400 343 413 1128 3 .600 3 .900 ±5,0 32,43 15,4
4588 189 .000 280 360 400 430 498 578 1026 3 .400 3 .600 ±5,5 35,95 26,6
4918 235 .000 300 400 430 – 518 601 1 .030 3 .200 3 .300 ±5,9 38,12 37,9
5258 283 .000 320 430 – – 540 0,630 1037 3 .100 3 .100 ±6,3 40,29 52,4

Tamanho A Padrão
(mm)

LH A1 
(mm)

XL A2 
(mm)

XXL A3 
(mm)

B padrão 
(mm)

LH B1 
(mm)

XL B2 
(mm)

XXL B3 
(mm)

G padrão 
(mm)

LH G1 
(mm)

XL G2 
(mm)

XXL 
G3 

(mm)

➁ 
Peso 

padrão
(kg)

Alteração peso 
por mm 
de “C” 

(kg/mm)

726 95 – 108 129 30 – 42 51 63,8 – 73 86 1,77 0,00363
826 108 108 129 140 50 42 51 82 71,8 73 86 104 3,34 0,00562
996 129 129 140 166 50 51 82 95 84,4 86 104 123 4,78 0,00510
1088 140 140 166 199 81 82 95 114 92,1 104 123 145 8,34 0,00983
1298 166 166 199 220 97 95 114 122 110,6 123 145 165 13,6 0,0123
1548 197 199 220 245 97 114 122 135 132,4 145 165 182 20,8 0,0176
1698 218 220 245 264 110 122 135 155 146,9 165 182 0,200 29,0 0,0219
1928 245 245 264 291 110 135 155 167 167,7 182 0,200 220 38,2 0,0268
2068 264 264 291 313 125 155 167 190 178,6 0,200 220 236 49,9 0,0339
2278 291 291 313 345 145 167 190 185 196,7 220 236 280 69,7 0,0395
2468 313 313 345 381 150 190 185 0,200 213,5 236 280 308 87,3 0,0475
2698 343 345 381 405 150 185 0,200 191 232,1 280 308 332 111 0,0606
2888 371 381 405 437 175 0,200 191 225 246,0 308 332 355 150 0,0777
3058 395 405 437 482 185 191 225 257 263,0 332 355 398 172 0,0771
3358 427 437 482 503 245 225 257 249 288,1 355 398 419 232 0,0958
3668 466 482 503 529 281 257 249 266 315,2 398 419 444 329 0,117
3908 490 503 529 608 303 249 266 300 339,2 419 444 504 381 0,115
4178 524 529 608 648 322 266 300 320 361,1 444 504 545 468 0,134
4588 587 608 648 678 350 300 320 346 392,1 504 545 575 661 0,188
4918 0,630 648 678 – 375 320 346 – 420,3 545 575 – 817 0,222
5258 672 678 – – 401 346 – – 449,5 575 – – 991 0,248

➀  Todos os acoplamentos de disco Thomas atendem às especificações de motor de mancal deslizante da NEMA sem modificação ou adição de dispositivos de flutuação axial limitada .
➁  Peso e WR2 dos acoplamentos sem adaptadores com furo máximo e dimensão “C” mínima listados . 
➂  Consulte a Rexnord para obter tamanhos mínimos de furos pilotos .
➃   Os acoplamentos XTSR52 atendem aos requisitos de balanceamento Classe 9 da AGMA, pois são fabricados com furo com ajuste por interferência e rasgo de chaveta de ajuste fechado . 

Se o ajuste deslizante e/ou parafusos de chaveta forem exigidos, consulte a Rexnord .
➄  O pico do torque de sobrecarga (Nm) é duas vezes o torque contínuo máximo .

Máx .

Construção
Cubos e montagem central: aço carbono
Parafusos: aço-liga
Pacotes de discos: aço inoxidável . Desalinhamento máx . 

é de 1° por pacote de discos para os tamanhos 754-1004, 
1/2° por pacote de discos para os tamanhos 726-996 e 
1/3° por pacote de discos para os tamanhos 1088-5258 .

Revestimentos disponíveis: Fosfato de manganês 
fornecido como padrão . Outros revestimentos 
disponíveis mediante solicitação .
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Acoplamentos de disco flexível Rexnord Thomas
Acoplamento Thomas Series XTSR52 do tipo espaçador com adaptador opcional      
Números das partes dos componentes  

➄

➀
➅➁ ➂

➂

➂ ➃

Ta-
ma-
nho

➀  
Cubo 

padrão 

➅  
Cubo 

LH + kit 
de para-
fusos de 
cabeça

➅  
Cubo 

XL+ Kit 
parafu-
so de 

cabeça

➅  
Cubo 

XXL+ Kit 
parafu-
so de 

cabeça

Adaptadores ➄ Dimensões C padrão em polegadas Dimensões C padrão em milímetros

No.de 
peça LH

No.de 
peça XL

No. de 
peça XXL

3,5" 4,375" 5,0" 7,5" 8,0" 9,0" 100 mm 140 mm 180 mm 250 mm

➁ Componente central padrão quando o adaptador não é usado

726 10001191 10001611 10001612 10001613 10000241 10001161 10002621 10000921 – 10000922 – – – 10000831 10000910 – –
826 10001192 10001612 10001613 10001614 10000242 10001162 10002622 10000923 – 10000924 – – – 10000832 10000911 – –
996 10001193 10001613 10001614 10001615 10000243 10001163 10002623 – 10000925 10000926 – – – 10000912 10000833 10000913 –
1088 10001194 10001614 10001615 10001616 10000244 10001164 10002624 – 10000927 10000928 – – – – 10000834 10000914 –
1298 10001195 10001615 10001616 10001617 10000245 10001165 10002625 – – 10000930 – – – – 10000835 10000915 –
1548 10001196 10001616 10001617 10001618 10000246 10001166 10002626 – – 10000931 10000932 10000933 – – 10000916 10000836 10000917
1698 10001197 10001617 10001618 10001619 10000247 10001167 10002627 – – – 10000934 10000935 – – – 10000837 10000918
1928 10001198 10001618 10001619 10001620 10000248 10001168 10002628 – – – 10000936 10000937 10000938 – – 10000838 10000919
2068 10001199 10001619 10001620 10001621 10000249 10001169 10002629 – – – 10000939 10000940 10000941 – – 10000920 10000839
2278 10001200 10001620 10001621 10001622 10000250 10001170 10002630 – – – – – 10000943 – – – 10000840
2468 10001201 10001621 10001622 10001623 10000251 10001171 10002631 – – – – – 10000944 – – – 10000841
2698 10001202 10001622 10001623 10001624 10000252 10001172 10002632 – – – – – – – – – 10000842
2888 10001203 10001623 10001624 10001631 10000253 10001173 10002633 – – – – – – – – – –
3058 10001204 10001624 10001631 10001625 10000254 10001174 10002634 – – – – – – – – – –
3358 10001205 10001631 10001625 10001626 10000255 10001175 10002635 – – – – – – – – – –
3668 10001206 10001625 10001626 10001627 10000256 10001176 10002636 – – – – – – – – – –
3908 10001207 10001626 10001627 10001628 10000257 10001177 10002637 – – – – – – – – – –
4178 10001208 10001627 10001628 10001629 10000258 10001178 10002638 – – – – – – – – – –
4588 10001209 10001628 10001629 10001630 10000259 10001179 10002639 – – – – – – – – – –
4918 10001210 10001629 10001630 – 10000260 10001180 – – – – – – – – – – –
5258 10001211 10001630 – – 10000261 – – – – – – – – – – – –

Ta-
ma-
nho

Dimensões C padrão em polegadas quando o adaptador 
é usado

Dimensões C padrão em milímetros
➂ 

Kit de 
hardware 
do pacote 
de discos

➃   
Pacote 

de 
discos 

4,375" 5,0" 7,5" 8,0" 9,0" 100 mm 140 mm 180 mm 250 mm

➁ Componente central padrão quando o adaptador é usado (LH, XL, XXL)

726 – 10447053 – – – 10399144 10447054 – – 10001561 10000091
826 10447077 10447078 – – – – 10397202 – – 10001562 10000092
996 – 10447082 – – – – 10399148 10397204 – 10001563 10000093
1088 – 10404466 – – – – 10399150 10397205 – 10001564 10000094
1298 – – – – – – 10447083 10397206 – 10001565 10000095
1548 – – 10447085 10447086 – – – 10399155 10447084 10001566 10000096
1698 – – 10447087 10447088 – – – – 10397207 10001567 10000097
1928 – – – 10447089 10447090 – – – 10397208 10001568 10000098
2068 – – – – 10447043 – – – 10397211 10001569 10000099
2278 – – – – – – – – – 10001570 10000100
2468 – – – – – – – – – 10001571 10000101
2698 – – – – – – – – – 10001572 10000102
2888 – – – – – – – – – 10001573 10000103
3058 – – – – – – – – – 10001574 10000104
3358 – – – – – – – – – 10001575 10000105
3668 – – – – – – – – – 10001576 10000106
3908 – – – – – – – – – 10001577 10000107
4178 – – – – – – – – – 10001578 10000108
4588 – – – – – – – – – 10001579 10000109
4918 – – – – – – – – – 10001580 10000110
5258 – – – – – – – – – 10001581 10000111

NOTA: um cubo LH otimizado um tamanho maior, cubo XL dois tamanhos maiores ou o cubo XXL três tamanhos maiores estão disponíveis com adaptador para aumentar a capacidade de furo .
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Os acoplamentos Series 52 têm alta velocidade e alto torque para todas as finalidades, usados quando o peso mínimo do acoplamento é exigido . São comumente usados em bombas, 
compressores e ventiladores acionados por motor e turbina . Podem ser feitas modificações no design para reduzir mais o peso do acoplamento, tornando-o uma alternativa econômica 
para o disco de alto desempenho e acoplamentos de diafragma .

Construção
Cubos e montagem central: Aço carbono 
Parafusos: Aço-liga 
Pacotes de discos: Tomaloy Tpack (tamanho 225-750) 
Revestimentos disponíveis: Óxido preto, zinco, cádmio 
Outros materiais como aço inoxidável, Monel e Inconel estão disponíveis; consulte a Rexnord .  
Desalinhamento: 1/3° por pacote de discos

Quando especificado, os acoplamentos da Series 52 atendem aos requisitos da API 610 ou da API 671 . 
Se a aplicação exigir que a API seja especificada, consulte a Rexnord . 

Acoplamentos de disco flexível Rexnord Thomas
Tipo espaçador, Series 52 - VEJA NAS PÁGINAS 10-11 A VERSÃO ATUALIZADA COM AS CARACTERÍSTICAS AMPLIADAS

Tamanho 
do aco-

plamento

➅  
Furo Máx. A B ➁  

C padrão
➁  

C em estoque Mín. C F G N

125 34 94 33 102 100 Consulte 168 52 7
162 50 110 44 127 100, 140 52 216 70 7
200 58 138 52 127 100, 140 67 232 83 9
225 70 145 67 127 100, 140, 180 70 260 96 9
262 84 168 73 127 140, 180 82 273 114 12
312 97 198 86 140 140, 180 95 311 133 13
350 110 221 95 152 180, 250 106 343 149 14
375 120 246 102 178 180, 250 117 381 165 15
425 130 267 108 178 180, 250 125 394 178 16
450 140 287 114 203 180, 250 136 432 189 18
500 146 327 127 229 250 153 483 213 20
550 166 367 140 254 250 175 533 240 23
600 176 406 152 254 250 191 559 260 25
700 205 464 178 279 – 217 635 298 30
750 224 503 191 279 – 235 660 321 32
800 241 546 210 305 – 255 724 346 34
850 250 584 222 330 – 273 775 368 36
925 267 635 241 356 – 292 838 400 38
1000 290 699 267 368 – – 902 438 43
1100 314 741 286 406 – – 978 470 44
1200 339 816 311 432 – – 1054 514 50
1300 376 876 337 457 – – 1130 556 52

Dimensões gerais (mm)

Furos cônicos também disponíveis

➀ Todos os acoplamentos de disco Thomas atendem às especificações de motor de mancal deslizante da NEMA sem modificação ou adição de dispositivos de flutuação axial limitada .
➁ Dimensões “C” adicionais também disponíveis . Consulte a Rexnord .
➂  Os acoplamentos da Series 52 atendem aos requisitos de balanceamento Classe 9 da AGMA, pois são fabricados com furo com ajuste por interferência e rasgo de chaveta de ajuste fechado .  

Se o ajuste deslizante e/ou parafusos de chaveta forem exigidos, consulte a Rexnord . Veja a página 4 para uma explicação sobre os limites de RPM e recomendações de balanceamento .
➃ Peso e WR2 no furo máximo e dimensão “C” padrão listados .
➄ As recomendações de balanceamento baseiam-se na especificação AGMA 9000-C90 quanto à sensibilidade média .
➅ Consulte a Rexnord para obter tamanhos mínimos de furos pilotos .

Tamanho do  
acoplamento

Máx. 
kilowatt  

por 100 RPM

 ➄  
Máx. RPM Torque

Máx. Contínuo
(Nm)

Pico do
torque de

sobrecarga
(Nm)

➃ 
Peso 
(kg)

Alteração
de peso por 
mm de “C”

(kg)

➃ 
WR2   

(kg-m2)

WR2 
Alteração  

por mm de “C” 
(kg-m2)

➀ 
Capacidade

axial
(mm)

Fator de 
serviço

1,0

➂ ➄ 
Não 

balanceado
Balanceado

125 3,2 5 .000 15 .000 305 610 2,1 0,003 0,0022 0,00170 ±0,91
162 6,3 4 .600 15 .000 604 1 .208 3,3 0,004 0,0046 0,00310 ±0,91
200 12,5 4 .250 15 .000 1 .185 2 .371 5,6 0,004 0,0128 0,00670 ±0,91
225 20,7 4 .100 14 .000 1 .976 3 .951 7,3 0,006 0,0178 0,00980 ±0,91
262 38,9 3 .900 13 .000 3 .706 7 .413 11,8 0,009 0,0401 0,0180 ±1,09
312 60,8 3 .450 11 .700 5 .803 11 .605 18,8 0,012 0,0878 0,0360 ±1,29
350 79,0 3 .200 10 .500 7 .552 15 .105 26,6 0,015 0,154 0,0550 ±1,42
375 118,6 3 .000 9 .400 11 .323 22 .646 36,3 0,018 0,266 0,0830 ±1,57
425 158,8 2 .800 8 .700 15 .161 30 .323 47,2 0,026 0,404 0,135 ±1,70
450 178,2 2 .700 8 .100 16 .979 33 .958 57,7 0,026 0,576 0,156 ±1,82
500 291,5 2 .500 7 .100 27 .817 55 .633 89,0 0,041 1,112 0,313 ±2,02
550 390,7 2 .300 6 .300 37 .300 74 .599 127,6 0,052 2,019 0,495 ±2,33
600 512,9 2 .150 5 .700 48 .973 97 .945 168,0 0,059 3,277 0,705 ±2,59
700 798,5 1 .950 5 .000 76 .180 152 .359 257,4 0,082 6,525 1,19 ±2,92
750 992,4 1 .850 4 .600 94 .694 189 .388 323,2 0,093 9,685 1,65 ±3,17
800 1276,5 1 .750 4 .300 121 .777 243 .554 413,6 0,107 15,05 2,30 ±3,45
850 1506,1 1 .600 3 .900 143 .712 287 .424 503,5 0,107 20,98 2,30 ±3,65
925 2039,2 1 .500 3 .600 194 .626 389 .253 662,4 0,143 32,60 4,61 ±3,96
1000 2306,9 – 3 .250 220 .140 440 .280 853,5 0,161 50,30 5,83 ±4,36
1100 2750,5 – 3 .100 262 .475 524 .949 1021,5 0,197 68,91 9,15 ±4,64
1200 3353,7 – 2 .800 320 .050 640 .099 1366,5 0,268 110,16 13,78 ±5,15
1300 4010,6 – 2 .600 382 .705 765 .410 1661,6 0,268 153,23 15,55 ±5,53

A

B

N

C

F

B

G


